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کاتالوگ محصولات شرکت محورسازان چی چست

کد مدرک

شرکت محورسازان چی چست

ایران، ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد

تلفن: 41 18 38 33  044

فکس: 57 18 38 33  044

www.foxch.com :وبسایت

info@foxch.com :ایمیل

شبکه های اجتماعی:

fox.msc :اینستاگرام

fox.msc :فیس بوک

فهرست مطالب
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شــرکت تولیــدی و صنعتی محورســازان چی چســت 

بــا نــام تجــاری FOX بــا بیــش از یــک دهــه ســابقه 

در امــر ســاخت و تولیــد انــواع قطعات تریلــر یکی از 

زیرمجموعه‌هــای گــروه صنعتــی مــارال، در زمینــی به 

مســاحت 100000 متر مربع و زیربنایی در حدود 50000 

متــر مربــع تأســیس و بــا اشــتغالزایی بیــش از 700 

نفــر بصــورت مســتقیم مشــغول فعالیت می‌باشــد.

ایــن شــرکت بــه عنــوان اولیــن و بزرگتریــن 

ــه گســترده ای از محصــولات  ــا دامن ــه ب ــی در خاورمیان ــی تریل ــات یدک ــده محــور و قطع ــد کنن تولی

ــه  ــود را ب ــدات خ ــی تولی ــای داخل ــر بازاره ــاوه ب ــته ع ــی ، توانس ــتانداردهای جهان ــا اس ــق ب منطب

ــد. ــن کن ــش آفری ــور نق ــاد کش ــای اقتص ــرخ ه ــردش چ ــد و در گ ــادر نمای ــور  ص ــش از 10 کش بی

هــر محصــول در ایــن مجموعــه بــا ریزتریــن جزئیــات طراحــی و در خطــوط تولیــد زیر نظر مهندســین 

بــا تجربــه بــا مدرنتریــن تکنولوژ‌ی‌هــای ســاخت، تولیــد و بــا دقیــق تریــن تجهیــزات مــورد کنتــرل و 

آزمایــش هــای کیفــی قــرار گرفتــه و جهــت خدمــت بــه صنعــت حمــل و نقل کشــور آمــاده می‌گــردد.

گــروه تولیــدی صنعتــی مــارال بــا همــت والای صنعتگرانــش ، در برنامــه دراز مــدت خود  تبدیل شــدن 

بــه  نخســتین و بزرگتریــن تولیــد کننــده تریلــی و قطعــات تریلــی و ماشــین آلات خدمــات شــهری 

درخاورمیانــه را هــدف گــذاری کــرده و در ایــن مســیر  بــا قدم‌هــای مطمئــن در حــال پیشــرفت اســت.
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بـدون نگرانـی از وضعیـت محلـی که درآن مشـغول رانندگی هسـتید و یا بی اهمیت بـه اینکه چه چیزی حمل مـی کنید، محورهای 

FOX بـه واسـطه پشـیرفته تریـن تکنولـوژی های این صنعـت،  بهترین عملکـرد را برای شـما فراهم می نمایند. همچنیـن بکارگیری 

فناوری های جدید باعث شـده تا محصولاتی بهینه به لحاظ وزن، سـایش و اسـتهلاک، نگهداری و سـرویس در اختیار شما قرار دهیم.

کسب و کار شما باید ادامه دار باشد....

گارانتــی معتبــر و دامنــه بــالای پوشــش قطعــات تولیــدی بــه مــدت یکســال و 

همچنیــن شــبکه ای گســترده از خدمــات پــس از فــروش مطمئــن، باعــث شــده 

کــه بــدون نگرانــی از مســافت هــای طــی شــده بــا خیــال راحــت رانندگــی کنیــد. 

همچنیــن بــا توجــه بــه انتظــار شــما از شــرکت محــور ســازان چــی چســت، بــا 

رعایــت اســتانداردها و توجــه مظاعــف بــه بحــث کیفیــت توانســته ایم احســاس 

رضایــت و اطمینــان را در مشــتریان خــود روز بــه روز تقویــت کنیــم.

ــداری و  ــب نگه ــرایط مناس ــن، ش ــان معی ــه در زم ــرویس اولی ــه س ــه ب مراجع

اســتفاده از قطعــات اســتاندارد و مــورد تاییــد شــرکت محــور ســازان چی چســت 

و مراجعــه بــه مراکــز خدمــات پــس از فــروش مجــاز، تضمیــن کننــده عمــر بــالا و 

اســتهلاک پاییــن محصــولات تولیــدی ایــن شــرکت اســت.

بدون نگرانی از مسافت 
پیموده شده برانید...

شما به دنبال 
کیفیت هستید...

اعتمــاد شــما بــه کیفیــت محصولاتمان باعــث موفقیت و پیشــرفت 

ــی  ــازان چ ــرکت محورس ــد. ش ــل گردی ــل و نق ــت حم ــا در صنع م

چســت، اولیــن و متمایزتریــن تولیدکننــده انــواع محــور، قطعــات و 

مجموعــه هــای تریلــی در منطقــه بــا داشــتن متخصصانــی مجرب 

ــری  ــوآوری، بکارگی ــولات و ن ــتمر محص ــعه مس ــزه، توس ــا انگی و ب

ــداوم  ــش م ــرل، آزمای ــی و کنت ــزات بازرس ــن تجهی ــرفته تری پیش

ــاط  ــد و ارتب ــای تولی ــن روش ه ــتفاده از مدرنتری ــولات، اس محص

مســتمر و نزدیــک خــود بــا مشــتریان، توانســته عــاوه بــر عرضــه 

محصــولات خــود بــا نــام تجــاری FOX بــه بازارهــای داخلــی، بــه 

ــل  ــه تبدی ــن صنعــت در منطق ــدگان ای ــن صادرکنن یکــی از بزرگتری

شــود.

ــرایط و  ــن ش ــا بهتری ــی ب ــا محصولات ــیم ت ــی کوش ــواره م ــا هم م

مطابــق انتظــار شــما عزیــزان عرضــه نماییــم و تــاش مــی کنیــم تــا 

تولیداتــی مطمئــن، بــا دوام و اقتصــادی داشــته باشــیم.

نگاهمــان بــا عنــوان شــرکای تجــاری بــه مشــتریان FOX باعث شــد 

تــا بــا تضمیــن کیفیــت در محصــولات خــود، بدنبــال ایجــاد حــس 

خــوب و رضایــت در شــما باشــیم.
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دق�یق و با دوام....
از وجــه تمایــز اصلــی محصــولات شــرکت محورســازان چــی چســت نســبت به محصــولات مشــابه دیگــر تولیدکننــدگان، توجه بــه جزئیات 

و دقــت بســیاربالا در تمامــی فرآیندهــای تولیــد مــی باشــد.چالش هایــی نظیــر ســاییدگی، پوســیدگی قطعــات و همچنیــن کاهــش 

اســتهلاک و هزینــه هــای نگهــداری باعــث شــد کــه عملیــات هایــی نظیــر ســنگ زنــی، اینداکشــن، کاتوفــرز و.... بــر روی قطعــات طــی 

فرآینــد تولیــد انجــام گیــرد. همچنیــن اســتفاده از دســتگاه هــای جــوش رباتیــک و فیکســچرهای مخصــوص باعــث شــده کــه قطعــات با 

هماهنگــی زیــاد و بســیار دقیــق در مجموعــه هــای مونتــاژی خــود قــرار بگیرنــد.

• مقاومت در برابر سایش)اینداکشن(:

در قســمت هــای مختلفــی از محورهــای FOX نیاز هســت کــه قطعه دارای ســطحی 

ســخت و در عیــن حــال چقرمگــی یــا مقاومــت بــه ضربــه خوبــی را دارا  باشــند. این 

نــوع قطعــات بایــد دارای ســطحی بســیار مقــاوم در برابــر ســایش و همچنین بســیار 

چقرمــه و مقــاوم در برابــر ضربــه هــای وارده در حیــن اســتفاده باشــند. بــه همیــن 

منظــور مــا قطعاتــی کــه در معــرض ســایش قــرار دارنــد را مــورد عملیــات حرارتــی 

اینداکشــن قــرار میدهیــم تــا عــاوه بــر حفــظ ویژگــی هســته فلــز، ســطحی بیــرون 

آن نیــز بــه ســختی قابــل قبولــی در برابــر ســاییدگی برســد.

• سنگ زنی:

فرآینــد ســنگ زنــی بــه دلیــل ویژگــی هایــی از جملــه دقــت بــالا و کیفیــت صافــی ســطح در ماشــینکاری مــواد ســخت بــه عنــوان 

مرحلــه ی پایانــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد . لــزوم تولیــد قطعــات بــا ســرعت بــالا و کمترین عیــوب ممکن باعث شــده شــرکت 

محورســازان چــی چســت بطــور ویــژه ای بــه ایــن امــر بپــردازد. بــه طــور کلــی ایــن فرآینــد توســط دســتگاه هــای مخصــوص و 

پیشــرفته انجــام شــده کــه برخــی از مزایــای آن عبــارت انــد از : 1. دقــت بــالای ابعــاد قطعــه تولیــد شــده 2.رســیدن بــه صافــی ســطح 

مــورد نظــر بــرای هــر قطعــه.

در رونــد تولیــد محورهــای FOX، پــس از اتمــام مراحــل تولیــد جــان محــور و قبــل از مونتــاژ متعلقــات، ســنگ زنــی قســمت هــای 

مختلــف از جملــه فولــی محــور، میــل ترمــز و ... انجــام مــی گیــرد تــا قطعــات هــر مجموعــه بــا بالاتریــن دقــت و در محلــی کامــا 

صــاف قــرار بگیرنــد. ایــن کار موجــب مــی گــردد تــا عمــر کاری بــالای قطعــات محورهــای FOX ، از مهمتریــن مزیــت هــای آن باشــد.

• جوشکاری رباتیک:

دســتگاه هــای جوشــکاری رباتیــک ویژگــی هــا و مزایــای بــی شــماری را بــرای شــرکت 

محورســازان چــی چســت در همــه ابعــاد رقــم مــی زننــد .از بهبــود بهــره وری و ســازگاری 

ــات هایــی  ــروی کار و مــواد. رب ــد ، نی ــه هــای تولی ــا کاهــش هزین ــه ت ــا جــوش گرفت ب

کــه بطــور اختصاصــی بــرای ایــن مجموعــه طراحــی و ســاخته شــده انــد، قــادر هســتند 

فرآینــد جوشــکاری را بــا دقــت بــالا و کیفیــت یکنواخــت بطــور مداوم، 24 ســاعت شــبانه 

روز و 7 روز هفتــه انجــام دهنــد. اطمینــان از زاویــه صحیــح جوشــکاری، ســرعت و دقــت 

بــالای ربــات هــای جوشــکاری ایــن مزیــت را در اختیــار مــا گذاشــته تــا بتوانیــم بــه تولید 

ــا بالاتریــن کیفیــت برســیم. کاهــش دخالــت نیــروی انســانی و اســتفاده از  قطعــات ب

تکنولــوژی هــای مــدرن در پروســه تولیــد، افزایــش کیفیــت محصــول نهایــی را در بــر 

دارد کــه ایــن امــر عامــل کاهــش اســتهلاک و هزینــه هــای نگهــداری محورهــای تولیدی 

شــرکت محورســازان چــی چســت اســت.

• مقاومت به خوردگی:

شــرکت محورســازان چــی چســت بــرای پاســخ بــه چالــش خوردگــی قطعــات در مقابل عوامــل خارجــی، فرآینــد های پوششــی مختلفــی را در 

محصــولات خــود اســتفاده مــی کنــد. فرآینــد کاتافــورز کــه پوشــش رنگی محصــولات بــه روش غوطــه وری بــا فســفات روی )KTL( می‌باشــد، 

مقاومــت بــالای اجــزا در مقابــل عوامــل محیطــی را تضمیــن مــی نمایــد. پوشــش KTL محافظتــی عمیــق را در قطعــات ایجــاد نمــوده و 

 Salt Spray دقیقتریــن عامــل بــرای جلوگیــری از خوردگــی قطعــات مــی باشــد. مقاومــت 500 ســاعته قطعــات بــا ایــن پوشــش در آزمــون

گواهــی مطمئــن بــر ایــن موضــوع مــی باشــد.

همچنیــن پوشــش هــای محافظتــی نظیــر داکرومــات بــر روی قســمت هــای مختلــف محصــول باعــث شــده تــا قطعــات بتوانند ســختترین 

ضربــه هــای ناشــی از برخــورد ســنگ ریــزه هــای کــف جــاده را تحمــل نماینــد.
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اعتماد خوب است، 
کنترل �بهتر....

کنتـرل مسـتمر و مـداوم تمامـی محصـولات در فرآیندهـای 

مختلـف تولید و مونتاژ این اطمینان را می دهد که هر قطعه 

در مجموعه خود عملکردی هماهنگ و دقیق با سـایر قطعات 

را داشـته باشـد. همچنین این کنترل و بررسـی های کیفیت 

در قالـب اطلاعاتـی کامل و شـفاف مستندسـازی می شـود.

ویژگـی بـارز محصـولات شـرکت محـور سـازان چی چسـت 

کیفیـت آنهاسـت. تمامی تولیـدات ما بـا سـختگیرانه ترین 

استاندرادهای بین المللی حمل و نقل در سراسر دنیا مطابق دارد.

به فکرتان هستیم...

پیشرفت و نوآوری...

بـه کیفیـت محصـولات ختـم  بـه شـما فقـط  تعهـد مـا 

نمی‌شـود. ما بـه همان میزان بـرای مراقبـت و خدمات پس 

از فـروش محصـولات خـود تدابیـری اندیشـیده ایـم. ارائـه 

اطلاعات فنی مفید و کامل به مشـتریان و همچنین توسـعه 

مـداوم  قطعـات ایـن اطمینـان را بـه شـما میدهد کـه برای 

سـرویس و نگهـداری محورهـای FOX چـه تمهیداتـی لازم 

اسـت. متخصصان ما بطور مسـتمر و کامل توصیه های لازم 

را به شـما انتقـال داده و بهترین راه حـل را برای برطرف کردن 

نیازهـای شـما ارائـه مـی دهند. همچنیـن شـبکه نمایندگان 

جهـت خدمت رسـانی به شـما ، توسـط سـامانه نـرم افزاری 

مدیریـت و فراینـد گارانتـی در واحـد خدمات پـس از فروش 

FOX زیـر نظـر تیـم کارشناسـی بصـورت یکپارچـه صـورت 

مـی پذیـرد. بـه لطـف اصـول سـرویس و نگهداری شـرکت 

محورسـازان چی چست  کنترل هزینه ها را در دست بگیرید.

ما در شـرکت محورسـازان چی چسـت همواره تلاش می کنیم  تا 

محصولاتـی مطابق بـا نیازهای روز رانندگان تولیـد و به بازار عرضه 

نماییـم و طیف گسـترده ای از محورهای تریلـی را روانه بازار کنیم.

• محورهای فرمانپذیر، معجزه ای افتصادی:

ــوع  ــن ن ــتر ای ــری بیش ــور پذی ــف مان ــه لط ب

ــاده  ــرل س ــردش، از کنت ــگام گ ــا در هن محوره

تریلــی، ســایش کمتــر لاســتیک و کاهــش 

ســوخت بهــره منــد شــوید. ایــن نســل از 

محورهــای FOX مــی تواننــد تــا 40% عمــر 

لاســتیک را افزایــش دهنــد.

• محورها با توپی آفست 120 میلی متری:

ایـن نـوع محورهـا بطور گسـترده بر روی تریلی های سـنگین اسـتفاده می شـوند که بـا وجود افزایـش وزن حـدودی 10 درصـدی، با فراهم 

نمـودن فضایـی بیشـتر برای نصـب ترمز و همچنین محافظت از متعلقات سیسـتم ترمز از عوامل محیطـی و آلودگی ها، در سـال های اخیر 

جایگاهـی ثابـت در صنعـت حمـل و نقل پیدا کرده اند. فضای مناسـب میان سیسـتم ترمز و سیسـتم تعلیـق بادی در این نـوع محور باعث 

سـهولت در سـرویس و نگهـداری گشـته، همچنیـن ظاهری مـدرن و زیباتر، از دیگر مزیـت های این نوع محورها می باشـد.

• محور شاهنگی دیسکی )تیپ2(:

ــه  ــه ب ــا توج ــکی ب ــاهنگی دیس ــای ش ــد محوره ــل جدی نس

طراحــی جدیــد مجموعــه توپــی، دیســک هــا و فولــی، نســبت 

بــه نســل قبلــی ایــن محصــول دارای وزنــی بــه مراتــب کمتــر و 

همچنیــن عملکــردی بهتــر و بهینه تــر هســتند. اســتفاده از روش 

جوشــکاری اصطکاکــی در اتصــال فولــی بــه جــان محــور عــاوه 

بــر رفــع عیــوب جــوش باعــث افزایــش اســتحکام محــور شــده  

و همچنیــن طراحــی تخــت و دو جزئــی  دیســک هــای ترمــز ) 

اســتفاده از چــدن داکتیــل در قســمت میانــی و چدن خاکســتری 

در قســمت بیرونــی ( ایــن نــوع محــور باعــث جلوگیــری از داغ 

کــردن بیــش از حــد و خنــک کاری بهتــر و ســریعتر سیســتم ترمز 

ایــن نــوع محــور شــده انــد.
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ایمن برانید...
متخصصـان شـرکت محورسـازان چی چسـت قبـل از نصـب هرگونه 

سیسـتم ترمـز بـر روی محورهـا، تمامـی مـوارد و الگوریتم هـا را به 

لحـاظ ایمنی و کارایی بررسـی کرده وپیشـرفته ترین آزمایشـات را 

مطابـق بـا اسـتانداردها ی روز دنیـا انجام مـی دهند.

از  رانندگی
 لذت ببرید...

بـه لطف توسـعه مـداوم قطعـات سیسـتم تعلیق، 

محورهـای FOX راندمـان بالایـی از رانندگی با ثبات 

و راحـت را بـرای شـما فراهم مـی آورند.
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FOX محورهای
ــرکت  ــدی ش ــای تولی ــی محوره ــه معرف ــش ب ــن بخ در ای

محــور ســازان چی‌چســت می‌پردازیــم.

محورهای ما بر اسـاس سیسـتم ترمز به دو دسـته دیسـکی 

و کاسـه ای و بـر اسـاس سیسـتم تعلیـق بـه دسـته هـای 

شـاهنگی، فنـری، فنـر مکانیکـی و محورهـای فرمـان پذیـر 

دسـته بنـدی مـی گردند.
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مشخصات و مختصات فنی
محور دیسکی فنر ی با ظرفیت 9 تن )فنر  7 سانتی متری(

کد فنی:
01.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

01.000.000 9000 Disc 430x45 تکی 2040 1300 120x120 x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5 2440

01.000.000.1 9000 Disc 430x45 تکی 2095 1300 120x120 x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5 2495

01.000.000.2 9000 Disc 430x45 تکی 2140 1300 120x120 x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5 2540

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2 
30 K

400 440 268 80 256 82 88 35 500 380

مشخصات و مختصات فنی
محور دیسکی فنری با ظرفیت 9 تن ) فنر 10 سانتی متری(

کد فنی:
14.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

01.000.000 9000 Disc 430x45 Single 2040 1300 120x120 x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5.5.5 2440

01.000.000.1 9000 Disc 430x45 Single 2095 1300 120x120 x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5.5.5 2495

01.000.000.2 9000 Disc 430x45 Single 2140 1400 120x120 x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5.5.5 2540

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
30 K

400 440 268 110 256 87 83 35 500 380
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مشخصات و مختصات فنی
محور دیسکی فنری با جان محور گرد و ظرفیت 9 تن

کد فنی:
48.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی
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ت

ر(
مت
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میل

ک )
تی
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کز 
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تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
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H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
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ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

48.000.000 9000 Disc 430 x 45 تکی 2040 1300 ∅ 148x14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R 22.5

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
30 K

400 440 268 110 256 88 83 35 500 380

مشخصات و مختصات فنی
محور دیسکی شاهنگی با ظرفیت 9 تن

کد فنی:
04.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو
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قط

ح م
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خ
چر
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پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
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ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

04.000.000 9000 Disc 430x45 تکی 2040 1300 ∅148 x 14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5 2435

04.000.000.1 9000 Disc 430x45 تکی 2095 1300 ∅148 x 14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5 2490

04.000.000.2 9000 Disc 430x45 تکی 2140 1400 ∅148 x 14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5 2535
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مشخصات و مختصات فنی
محور دیسکی شاهنگی با ظرفیت 9 تن )تیپ 2(

کد فنی:
09.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

09.000.000 9000 Disc 430x45 تکی 2040 1300 ∅148 x 14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5 2420

مشخصات و مختصات فنی
محور  کاسه ای فنری با ظرفیت 9 تن )جان محور 140 میلی متری(

کد فنی:
08.000.000
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FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
30 K

400 440 268 110 256 88 83 35 500 380

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
کز

مر
تا 

کز 
مر

 )G
M

(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

08.000.000 9000 SN4220 2040 1300 465 140x140x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 0 385 / 65 R22.5 2435

08.000.000.1 9000 SN4220 2095 1300 520 140x140x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 0 385 / 65 R22.5 2490

08.000.000.2 9000 SN4220 2140 1400 565 140x140x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 0 385 / 65 R22.5 2535



مشخصات و مختصات فنی
محور کاسه ای فنری با ظرفیت 9 تن )جان محور گرد(

کد فنی:
47.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

47.000.000 9000 SN4220 تکی 2040 1300 ∅ 148x14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 0 385 / 65 R 22.5

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
30 K

400 440 268 110 256 88 83 35 500 380

مشخصات و مختصات فنی
محور کاسه ای فنری ساج بیرون با ظرفیت 9 تن

کد فنی:
34.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
کز

مر
تا 

کز 
مر

 )G
M

(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

34.000.000 9000 SN4220 2040 1300 634 140x140 x12 10xM22x1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5 2435

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
30 K

400 440 268 110 256 88 83 35 500 380

25 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت24
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مشخصات و مختصات فنی
محور کاسه ای شاهنگی با ظرفیت 9 تن

کد فنی:
03.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
کز

مر
تا 

کز 
مر

 )G
M

(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

03.000.000 9000 SN4220 تکی 2040 1300 392 ∅148 x 14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 0 385 / 65 R22.5 2440 

03.000.000.1 9000 SN4220 تکی 2095 1300 450 ∅148 x 14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 0 385 / 65 R22.5 2495 

03.000.000.2 9000 SN4220 تکی 2140 1400 492 ∅148 x 14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 0 385 / 65 R22.5 2535 

مشخصات و مختصات فنی
محور کاسه ای شاهنگی ساج بیرون با ظرفیت 9 تن

کد فنی:
33.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
کز

مر
تا 

کز 
مر

 )G
M

(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

33.000.000 9000 SN4220 تکی 2040 1300 634 ∅148 x 14 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R22.5 2440

27 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت26
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مشخصات و مختصات فنی
محور کاسه‌ای با فنر مکانیکی با ظرفیت 9 تن

کد فنی:
28.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

ی
تای

دو
ت 

س

ی
تای

ه 
 س

ت
س

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

مز
تر

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

رکز
ا م

ز ت
مرک

 )F
M

(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
رکز

ا م
ز ت

مرک
 )G

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ور)
ح

ا م
ر ت

حو
ه م

صل
 فا

)R
S(

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

یر)
 تا

ون
یر

ا ب
ن ت

رو
بی

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

)FH( ارتفاع 
)میلی متر(

ده
 ش

ی
یر

ارگ
ب

بار
ن 

دو
ب

28.000.000 9010 2 / 9010 3 / 9010 ∅148x14 SN 4220 2040 1300 392 1360 385 /65 R22.5 2440 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 455 500

مشخصات و مختصات فنی
محور کاسه ای فنری با ظرفیت 10 تن )جان محور گرد(

کد فنی:
45.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو
45.000.000 10500 SN3020 جفت 1950 1100 ∅ 127x36 10 x M22 x 1.5 175.8 / 225 0 245 / 70 R 17.5

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
36 K

150 170 268 110 256 83 88 35 550 365

29 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت28
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مشخصات و مختصات فنی
محور کاسه ای فنری با ظرفیت 12 تن 

کد فنی:
13.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
کز

مر
تا 

کز 
مر

 )G
M

(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

13.000.000 12000 SN4220 جفت 1830 900 243 140x140x12 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 350 315 / 80 R 22.5 2510

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
36 K

400 440 268 110 256 88 83 35 500 380

مشخصات و مختصات فنی
محور پره ای فنری با ظرفیت 12 تن 

کد فنی:
27.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

ی
تای

دو
ت 

س

ی
تای

ه 
 س

ت
س

مز
تر

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
کز

مر
تا 

کز 
مر

 )G
M

(

ر(
مت

ی 
میل

خ )
چر

کز 
مر

 )R
S(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

27.000.000 120100 2 / 12010 3 / 12010 SN4220 1830 900 230 1310 140x140x12 6 x M20 x 2 160 / 514 M=360 12 R 24 2510

31 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت30
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مشخصات و مختصات فنی
محور پره ای فنر مکانیکی با ظرفیت 16 تن

کد فنی:
11.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

ی
تای

دو
ت 

س

ی
تای

ه 
 س

ت
س

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

مز
تر

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

رکز
ا م

ز ت
مرک

 )F
M

(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
رکز

ا م
ز ت

مرک
 )G

M
(

ر(
مت

ی 
میل

خ )
چر

کز 
مر

 )R
S(

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ور )
ح

ز م
مرک

تا 
کز 

مر
ه 

صل
 فا

)M
(

ر(
مت

ی 
میل

ها )
ک 

تی
لاس

ن 
 بی

ی
 کل

له
ص

فا

)FH( ارتفاع )میلی متر(

ده
 ش

ی
یر

ارگ
ب

بار
ن 

دو
ب

11.000.000 16010 2 / 16010 3 / 16010 150x150x16 SN 4220 1850 900 224 1410 12 R 24 360 2516 475 500

11.000.000.1 16010 2 / 16010 3 / 16010 150x150x16 SN 4220 1950 900 319 1410 12 R 24 360 2639 475 500

11.000.000.2 16010 2 / 16010 3 / 16010 150x150x16 SN 4220 2250 1200 619 1500 12 R 24 360 2939 475 500

مشخصات و مختصات فنی
محور ساجی فنر مکانیکی با ظرفیت 16 تن 

کد فنی:
15.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

ی
تای

دو
ت 

س

ی
تای

ه 
 س

ت
س

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

مز
تر

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

رکز
ا م

ز ت
مرک

 )F
M

(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
رکز

ا م
ز ت

مرک
 )G

M
(

ر(
مت

ی 
میل

خ )
چر

کز 
مر

 )R
S(

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ور )
ح

ز م
مرک

تا 
کز 

مر
ه 

صل
 فا

)M
(

ر(
مت

ی 
میل

ها )
ک 

تی
لاس

ن 
 بی

ی
 کل

له
ص

فا

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

)FH( ارتفاع 
)میلی متر(

ده
 ش

ی
یر

ارگ
ب

بار
ن 

دو
ب

15.000.000 16010 2 / 16010 3 / 16010 150x150x16 SN 4220 1850 900 224 1410 12 R 24 360 2516 10 x M22 x 1.5 280.8/ 335 475 500

15.000.000.1 16010 2 / 16010 3 / 16010 150x150x16 SN 4220 1950 900 315 1410 12 R 24 360 2639 10 x M22 x 1.5 280.8/ 335 475 500

15.000.000.2 16010 2 / 16010 3 / 16010 150x150x16 SN 4220 2250 1200 615 1500 12 R 24 360 2939 10 x M22 x 1.5 280.8/ 335 475 500

33 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت32
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مشخصات و مختصات فنی
محور قیچی مندل با ظرفیت 32 تن

کد فنی:
32.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

رکز
ا م

ز ت
مرک

 )F
M

(

ر(
مت

ی 
میل

ز )
رم

ر ت
ست

 بو
رکز

ا م
ز ت

مرک
 )G

M
(

 )
تر

ی م
میل

ور )
ح

ا م
ر ت

حو
ه م

صل
 فا

)R
S(

ک
تی

لاس
ع 

نو

ر(
مت

ی 
میل

ل )
ند

ه م
ح

صف
د 

عا
( اب

ax
bx

h(

ر(
مت

ی 
میل

ی )
 کل

ول
 ط

)P
(

)FH( ارتفاع 
)میلی متر(

ده
 ش

ی
یر

ارگ
ب

بار
ن 

دو
ب

32.000.000 32000 2 / 16010 SN4220 2120 1150 388 1550 12R24 800x1230x600 2800 612 659

32.000.000.1 32000 2 / 16010 SN4220 2150 1150 418 1550 12R24 800x1230x600 2839 612 659

مشخصات و مختصات فنی
محور فرمانپذیر دیسکی فنری ظرفیت 9 تن )جان محور گرد(

کد فنی:
12.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو
12.000.000 9000 Disc 430 x 45 تکی 2040 980 ∅127x36 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 120 385 / 65 R 22.5

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
30 K

400 440 268 110 256 88 83 35 500 380
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مشخصات و مختصات فنی
محور فرمانپذیر کاسه ای فنری با ظرفیت 9 تن )جان محور گرد(

کد فنی:
42.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

42.000.000 9000 SN4220 تکی 2040 980 ∅ 127x36 10 x M22 x 1.5 280.8 / 335 0 385 / 65 R 22.5

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
30 K

400 440 268 110 256 88 83 35 500 380

مشخصات و مختصات فنی
محور فرمانپذیر کاسه ای فنری  با ظرفیت 10 تن )جان محور گرد(  )چرخ 17.5(

کد فنی:
43.000.000

ور
ح

ی م
 فن

کد

م(
گر

لو
کی

از )
ج

ت م
فی

ظر

مز
تر

ک
تی

لاس
اد 

عد
ت

ر(
مت

ی 
میل

ک )
تی

لاس
کز 

مر
تا 

کز 
مر

 )S
P(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
 فن

کز
مر

تا 
کز 

مر
 )F

M
(

ر(
مت

ی 
میل

ر )
حو

ن م
جا

ع 
قط

ح م
سط

خ
چر

چ 
پی

ر)
مت

ی 
میل

)  
∅ 

H
/K

گ
رین

ی 
خل

 دا
ح

سط
تا 

ک 
تی

لاس
کز 

مر

ک
تی

لاس
ع 

نو

44.000.000 10500 SN3020 جفت 1950

ش
رد

ه گ
اوی

ه ز
ی ب

تگ
س

 ب
ارد

ا د
 ه

ک
تی

لاس
و 

∅ 127x36 10 x M22 x 1.5 175.5 / 225 0 245 / 70 R17.5

FH نامی سرقامه موقعیت سوراخ های کمک فنر کیسه باد

FH ST C E G D F L1 L2
36 K

230 245 245 82 225 125 165 35 500 420
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مجموعه ها و متعلقات
در ایــن بخــش بــه معرفــی مجموعــه هــا، متعلقــات محورهــای FOX مــی پردازیــم. 

ــی بصــورت ســاده و  ــر روی تریل ــه هــا ب ــاژ محــور  و  نصــب مجموع ــای مونت راهنم

ــط  ــی توس ــل و تخصص ــای کام ــوزش ه ــت. آم ــده اس ــح داده ش ــر توضی مختص

ــت.  ــرار خواهــد گرف ــار شــما ق کارشناســان شــرکت محورســازان چی‌چســت در اختی

همچنین برای سـهولت در دسترسـی رانندگان به قطعات و لوازم یدکی، لیسـت قطعات  

مشـترک محور FOX با سـایر محورهای موجود در بازار تنظیم شـده اسـت.

39
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کد فنی ضریب مصرفنام محصولردیف

204.000.101مجموعه محور بدون ست بالابر1

104.000.201مجموعه محور با ست بالابر2

3T2 604.304.000سرقامه مجموعه سرقامه بلند شاهنگی

4T2 204.502.000مجموعه ست بالابر

604.401.410کمک فنر5

604.401.409دبه بادی6

204.501.507بالن بالابر دوقلو7

1201.301.311واشر تنظیم کشویی8

204.301.314ورق زیری بالن دوقلو9

604.301.315پیچ اتصال بالن دوقلو10

204.301.316پیچ مغزی اتصال بالن دوقلو11

204.301.317مهره  اتصال بالن دوقلو12

1204.301.306واشر ضربه گیر پلاستیکی13

204.501.506پیچ سر شش گوش سرقامه14

404.301.320پیچ سرگرد سرقامه15

601.301.306مهره قفلی شش گوش16

604.401.410.02پیچ  اتصال کمک فنر سمت شاهنگ17

604.401.410.03مهره اتصال کمک فنر سمت شاهنگ18

05 - 604.401.410پیچ  اتصال کمک فنر سمت سرقامه19

06 - 604.401.410مهره اتصال کمک فنر سمت سرقامه20

604.401.413مهره  اتصال دبه بادی به شاهنگ21

1204.401.414مهره اتصال دبه بادی به شاسی22

601.301.313واشر گرد23

1204.401.415واشر گرد )کمک فنر سمت شاهنگ(24

مشخصات فنی متعلقات محور:

محورهای دیسکی شاهنگی با ظرفیت 9 تن
مشخصات فنی متعلقات محور:

محورهای کاسه ای شاهنگی با ظرفیت 9 تن

کد فنی ضریب مصرفنام محصولردیف

204.000.101مجموعه محور بدون ست بالابر1

104.000.201مجموعه محور با ست بالابر2

3T2 604.304.000سرقامه مجموعه سرقامه بلند شاهنگی

4T2 204.502.000مجموعه ست بالابر

604.401.410کمک فنر5

604.401.409دبه بادی6

204.501.507بالن بالابر دوقلو7

1201.301.311واشر تنظیم کشویی8

204.301.314ورق زیری بالن دوقلو9

604.301.315پیچ اتصال بالن دوقلو10

204.301.316پیچ مغزی اتصال بالن دوقلو11

204.301.317مهره  اتصال بالن دوقلو12

1204.301.306واشر ضربه گیر پلاستیکی13

204.501.506پیچ سر شش گوش سرقامه14

404.301.320پیچ سرگرد سرقامه15

601.301.306مهره قفلی شش گوش16

604.401.410.02پیچ  اتصال کمک فنر سمت شاهنگ17

604.401.410.03مهره اتصال کمک فنر سمت شاهنگ18

05 - 604.401.410پیچ  اتصال کمک فنر سمت سرقامه19

06 - 604.401.410مهره اتصال کمک فنر سمت سرقامه20

604.401.413مهره  اتصال دبه بادی به شاهنگ21

1204.401.414مهره اتصال دبه بادی به شاسی22

601.301.313واشر گرد23

1204.401.415واشر گرد )کمک فنر سمت شاهنگ(24
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مشخصات فنی متعلقات محور:

محورهای دیسکی شاهنگی با ظرفیت 9 تن

کد فنی ضریب مصرفنام محصولردیف

208.000.101مجموعه محور بدون ست بالابر1

108.000.201مجموعه محور با ست بالابر2

601.303.301مجموعه سرقامه 10 سانتی3

208.801.000ست بالابر بالونی فنر 10 تیپ 41

601.401.407کمک فنر5

602.401.405دبه بادی6

204.501.507بالن بالابر دوقلو7

1201.301.311واشر تنظیم کشویی8

202.101.117زیر دبه9

201.301.305پیچ سر شش گوش سرقامه10

1201.301.312واشر تنظیم چهارگوش11

404.301.320پیچ سرگرد سرقامه12

601.301.306مهره قفلی شش گوش13

608.301.307پیچ  اتصال کمک فنر14

1201.301.308مهره اتصال کمک فنر15

601.301.321واشر گرد16

مشخصات فنی متعلقات محور:

محورهای کاسه ای شاهنگی با ظرفیت 9 تن

کد فنی ضریب مصرفنام محصولردیف

208.000.101مجموعه محور بدون ست بالابر1

108.000.201مجموعه محور با ست بالابر2

601.303.301مجموعه سرقامه 10 سانتی3

208.801.000ست بالابر بالونی فنر 10 تیپ 41

601.401.407کمک فنر5

602.401.405دبه بادی6

204.501.507بالن بالابر دوقلو7

1201.301.311واشر تنظیم کشویی8

202.101.117زیر دبه9

1201.301.312واشر تنظیم چهارگوش10

201.301.305پیچ سر شش گوش سرقامه11

404.301.320پیچ سرگرد سرقامه12

601.301.306مهره قفلی شش گوش13

608.301.307پیچ  اتصال کمک فنر14

1201.301.308مهره اتصال کمک فنر15

601.301.321واشر گرد16
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مشخصات فنی متعلقات توپی محورهای دیسکی:

مجموعه توپی محورهای دیسکی در شکل زیر بصورت تفکیکی همراه با متعلقات نشان داده شده است:

کد فنیمشخصه فنیضریب مصرفعنوان قطعهردیف

01.201.201قطعه ریخته گری1پوسته توپی1

01.201.202قطعه ریخته گری1دیسک ترمز2

01.201.203رول برینگ  مخروطی SKF باکد 133213رول برینگ کوچک3

01.201.204رول برینگ مخروطی SKF باکد 133118رول برینگ بزرگ4

01.201.205ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر1گردگیر فلزی کوچک5

01.201.206ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر1گردگیر فلزی بزرگ6

01.201.207خارفنری داخلی 1Ø169xØ148خار فنری بزرگ7

01.201.208خارفنری داخلی 1Ø129xØ115خار فنری کوچک8

01.201.209قطعه پلاستیکی1مخزن گریس9

01.201.210کاسه نمد استاندارد1کاسه نمد10

01.201.211قطعه پلاستیکی1گردگیر پلاستیکی11

12ABS 01.201.212-1حلقه دنده

01.201.213پیچ سر گرد لب تخت M22x1.5-L80 10پیچ چرخ13

01.201.214مهره شش گوش 10M22x1.5مهره چرخ14

01.201.215ورق سیاه 1St.52واشر تنظیم15

01.201.216قطعه فورج1مهره قفل کننده فولی16

01.201.217.01ترانسمیل معمولی1پین اشپیل17

01.201.217.02اشپیل حلقوی با قطر پروفیل 2.5 میلیمتر1اشپیل حلقوی18

2D12.5X11X6  CK7501.201.218رینگ پیچ چرخ19

مشخصات فنی متعلقات توپی محورهای کاسه ای:

مجموعه توپی محورهای کاسه ای در شکل زیر بصورت تفکیکی همراه با متعلقات نشان داده شده است:

کد فنیمشخصه فنیضریب مصرفعنوان قطعهردیف

03.201.202قطعه ریخته گری1کاسه چرخ1

03.201.203قطعه ریخته گری1پوسته توپی2

01.201.203رول برینگ  مخروطی SKF باکد 133213رول برینگ کوچک3

01.201.204رول برینگ مخروطی SKF باکد 133118رول برینگ بزرگ4

01.201.205ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر1گردگیر فلزی کوچک5

01.201.206ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر1گردگیر فلزی بزرگ6

01.201.207خارفنری داخلی 1Ø169xØ148خار فنری بزرگ7

01.201.208خارفنری داخلی 1Ø129xØ115خار فنری کوچک8

01.201.209قطعه پلاستیکی1مخزن گریس9

01.201.210کاسه نمد استاندارد1کاسه نمد10

01.201.211قطعه پلاستیکی1گردگیر پلاستیکی11

12ABS 01.201.212-1حلقه دنده

01.201.213پیچ سر گرد لب تخت M22x1.5-L80 10پیچ چرخ13

01.201.214مهره شش گوش 10M22x1.5مهره چرخ14

01.201.215ورق سیاه 1St.52واشر تنظیم15

01.201.216قطعه فورج1مهره قفل کننده فولی16

01.201.217.01ترانسمیل معمولی1پین اشپیل17

01.201.217.02اشپیل حلقوی با قطر پروفیل 2.5 میلیمتر1اشپیل حلقوی18

2D12.5X11X601.201.218رینگ پیچ چرخ19
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مجموعه جان محور:

ابتـدا جـان محـور های FOX از طریق فرآیند جوشـکاری اتوماتیک توسـط ربات جوشـکاری تولید، سـپس در مرحله بعد دو طـرف آن بصورت 

همزمـان ماشـینکاری شـده و در آخـر عملیـات سـنگزنی جهـت پرداخت محل نشـیمن رولبرینگ ها با دقت بسـیار بـالا انجام می گیـرد. این 

کار موجـب بـه کاهـش هزینـه های نگهـداری قطعاتی مثـل بلبرینگ، لنت ترمـز و همچنین کاهش لاسـتیک سـایی و ... و در نتیجه افزایش 

عمـر مفید محور مـی گردد.

شکل )1( جان محورهای شاهنگی

شکل )3( مجموعه تعلیق محورهای شاهنگی

شکل )2( جان محورهای فنری

شکل )4( مجموعه تعلیق محورهای فنری

مجموعه تعلیق:

بــرای نصــب ســرقامه هــا بایــد در موقعیــت دقیــق خــود بــر روی شاســی تریلــر نصــب و جوشــکاری کامــل شــود. از آنجایــی کــه مبنــای 

تنظیمــات و فراینــد کنترلــی محــور همیــن مجموعــه ســرقامه مــی باشــد لــذا دقــت در نصــب دقیــق آن اهمیــت زیــادی دارد. 

مشخصه و گشتاور ترکمتر پیچها

400NmM20×1.5-L130A

400Nm+180˚M30×3.5-L215B

400NmM20X1.5-L170C
شکل )6( سرقامه محورهای فنریشکل )5( سرقامه محورهای شاهنگی

مونتاژ ضربه گیر لاستیکی شاهنگ: 

نصــب ضربــه گیــر شــاهنگی حتمــاً بایــد در موقعیــت نشــان داده شــده مطابــق شــکل زیــر انجــام شــود کــه عــدم توجــه بــه جهــت مونتاژ 

موجــب تاثیــر منفــی در عملکــرد ضربــه گیــر خواهد شــد.

مونتاژ فنر : 

بــرای نصــب فنــر بــر روی جــان محــور ابتــدا زیــر فنــر چــپ و راســت را بــه نســبت ســمت محــور در موقعیــت خــود قــرار مــی دهیــم. 

خامــوت هــای محــور را از زیــر وارد و زیــره هلالــی آن را بیــن خامــوت و جــان محــور قــرار داده و فنــر Z را روی زیــر فنــر قــرار مــی دهیــم و 

روفنــر را بــر روی آن نصــب مــی کنیــم.

توجه: نحوه بستن مهره های خاموت بایستی به صورت ضربدری و مطابق با گشتاور اعلامی باشد.

تعویض پیچ سرگرد سرقامه:

ــاز نمــوده و پیــچ ســرگرد  ــا آچــار نمــره 46 ب بــرای تعویــض پیــچ ســرقامه، مهــره قفلــی ســر شــش گــوش M30×3.5-/SW=46m را ب

 400Nm+180 ســرقامه را جایگزیــن کنیــد. بــرای ایــن کار حتمــا از تعمیــر گاه هــای مجــاز اســتفاده نمائیــد. میــزان گشــتاور مجــاز بــرای آن

مــی باشــد.

˚
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بوسترهای ترمز:

در هر ست سه تایی محور، دوعدد بوستر تک در محور اول و دوعدد بوستر دوبل در هر کدام از محورهای بعدی استفاده می گردد.

کدفنی تامین کنندهکد فنیFOXعنوان مجموعهردیف

1T30 02.101.107بوستر ترمز تکیARFESAN 01.63.00.07

2T30/30 02.101.118بوستر ترمز دوبلARFESAN. 03.24.00.39

1T16 01.101.107بوستر ترمز تکیARFESAN 01.63.00.07

2T16/24 01.101.113بوستر ترمز دوبلARFESAN. 03.24.00.39

گشتاور مهره های بوستر

180NmT30

180NmT30 / 30

180NmT16

180NmT16/24 

T30 بوستر ترمز تک محورهای کاسه ای

T16 بوستر ترمز تک محورهای کاسه ای

T30/30 بوستر ترمز دوبل محورهای کاسه ای

T16/24 بوستر ترمز دوبل محورهای کاسه ای

مونتاژ محور بر روی تریلر:

ترتیب نصب ست سه تایی محور:  به شکلی است که محور اول با ست بالابر و مابقی به ترتیب مونتاژ گردد. 

ضمناً محور که دارای سنسور ABS است در وسط مونتاژ و نصب می گردد.

مونتاژ کمک فنر: مطابق شکل زیر، یک عدد کمک فنر را در موقعیت صحیح جایگذاری و پیچ آن را در جهت مشخص شده وارد و سپس مهره 

آن را در جهت عقربه های ساعت می بندیم.

شکل )7( مونتاژ کمک فنر محورهای شاهنگی

شکل )9( مونتاژ دبه بادی محورهای شاهنگی

شکل )8( مونتاژ کمک فنر محورهای فنری

شکل )10( مونتاژ دبه بادی محورهای فنری

مونتاژ دبه بادی: 

پیچ پایینی دبه بادی با استفاده از یک صفحه رابط، مطابق شکل زیر روی شاهنگ یا فنر مونتاژ می شود.

توجه: در حین مونتاژ دبه بادی دقت شود که جهت تغذیه باد به سمت شاسی باشد.



مونتاژ مجموعه ست بالابر محورهای شاهنگی:

ســت بالابــر شــاهنگی بــر روی محــور اول نصــب مــی شــود تــا قابلیــت بالابــری داشــته باشــد. بــرای نصب ســت بالابر شــاهنگی، برچســب 

ورودی بــادِ بالــن دوقلــو را بــاز و از ســمتِ ورودی بــاد، بالــن دوقلــو را در نشــیمنگاهِ خــود بــر روی ســت بالابــر قــرار مــی دهیــم و دو عــدد 

پیــچ )پیــچ ســر شــش گــوش واشــر دار M10 X 1.5 - 30( مربــوط بــه آن را مــی بندیــم. بــرای بســتن هــردو پیــچ از آچــار تخــت نمــره 14 

اســتفاده می شــود. 

توجه: در حین مونتاژ بالن دوقلو دقت شود که جهت تغذیه باد رو به پایین باشد.

پــس از آن یــک عــدد پیــچ مغــزی)M10x1.5 - 40( را در محــل رزوه بالایــی بالــن دوقلــو بــا دســت بســته و ورق زیــر بالــن دوقلــو را روی 

آن مطابــق شــکل زیــر قــرار مــی دهیــم.

ســپس پیــچ شــماره 1 و 2 ) پیــچ ســر شــش گــوش تمــام رزوه واشــر دار M12×1.5 - 30/SW=17mm ( طرفیــن تســمه تنظیــم کننــده را 

کمــی شــل و اهــرم چــپ و راســت بالابــر را مطابــق شــکل کمــی بــاز و ســت بالابــر را بلنــد کــرده و بــر روی پیــچ ســرقامه ســوار نمــوده و 

دوبــاره پیــچ هــای 1و2 را بــا فشــار دســت تــا جــای امــکان مــی بندیــم.
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تنظیم مرسوم ست سه تایی محورها:

ایــن مرحلــه از مونتــاژ محــور، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. دقــت در تنظیــم فاصلــه محــور هــا، ارتبــاط مســتقیمی بــا عملکــرد 

صحیــح آن هــا در زیــر تریلــر دارد. بــرای ایــن کار مطابــق شــکل زیــر بــا اســتفاده از ابــزار انــدازه گیــری فاصلــه میــل ریــش تــا مرکــز محــور 

دوم را از یــک طــرف انــدازه گیــری مــی نماییــم. مقــدار بدســت آمــده از هــر دو طــرف محــور بایــد برابــر باشــد، در غیــر ایــن صــورت بــا جلــو 

یــا عقــب بــردن محــور در قســمت واشــر تنظیــم کشــویی، انــدازه را تنظیــم مــی نماییــم. پــس از یکســان شــدن انــدازه هــا، پیــچ ومهــره 

)M30X3.5( ســرقامه را بــه صــورت کامــل محکــم مــی کنیــم، ســپس فاصلــه محــور اول را نســبت بــه محــور دوم بــا تلرانــس مشــخص 

شــده در شــکل زیــر تنظیــم نمــوده و بــه همــان صــورت پیــچ ومهــره )M30X3.5( ســرقامه را بــه صــورت کامــل محکم مــی کنیــم. در نهایت 

فاصلــه محــور ســوم را نســبت بــه محــور دوم بــا تلرانس مشــخص شــده تنظیــم نمــوده و پیــچ ومهــره )M30X3.5( ســرقامه را بــه صورت 

کامــل محکــم مــی کنیــم. تلرانــس مجــاز ســمت چــپ محــور دوم نســبت بــه ســمت راســت محــور دوم در فاصلــه میــل ریــش تــا مرکــز 

محــور دوم  2mm±، و تلرانــس مجــازِ مرکــز تــا مرکــز محــور اول نســبت بــه محــور دوم 1mm± مــی باشــد. همچنیــن تلرانــس مجــازِ مرکز 

تــا مرکــز محــور ســوم نســبت بــه محــور دوم 1mm± مــی باشــد. ایــن بــه علــت ارتبــاط مســتقیم با عمــر محــور و لاســتیک ســایی نیازمند 

دقــت و توجــه بیشــتری مــی باشــد.

حد پذیرشعنوان

2mm±تلرانس مجاز میل ریش تا مرکز محور دوم

1mm±تلرانس مجازِ مرکز تا مرکز محور اول نسبت به محور دوم

1mm±تلرانس مجازِ مرکز تا مرکز محور سوم نسبت به محور دوم

میل ریش

قسمت جلوی تریلی



مونتاژ مجموعه ست بالابر محورهای فنری:

ســت بالابــر بایــد بــروی محــور اول کــه قابلیــت بــالا رفتــن دارد نصــب گــردد. بــرای نصــب ســت بالابــر فنــری، برچســب روی ورودی بــادِ 

بالــن دوقلــو را بــاز و از ســمتِ ورودی بــاد، بالــن دوقلــو را در نشــیمنگاهِ خــود بــر روی ســت بالابــر قــرار مــی دهیــم و دو عــدد پیچ ) پیچ ســر 

شــش گــوش واشــر دار M10X1.5 - 30( مربــوط بــه آن را مــی بندیــم. بــرای بســتن هــردو پیــچ از آچــار تخــت نمره 14 اســتفاده می شــود. 

توجه: در حین مونتاژ بالن دوقلو دقت شود که جهت تغذیه باد رو به پایین باشد.

بــرای نصــب بــازوی متحــرک ســت بالابــر، از قســمت مقابــل روی بالــن دوقلــو بــا اســتفاده از دوعــدد پیــچ )پیــچ ســر شــش گــوش 30 

- M10X1.5( بــه همــراه 2 عــدد واشــر در محــل خــود گذاشــته، بــا دســت بســته و اتصــال آن را بــا قســمت متحــرک توســط دو عــدد 

ـــر  ـــو نصـــب شـــده را از محـــل ســـوراخ زی ـــن دوقل ـــر( کـــه روی بال ســـپس پیـــچ مغـــزی )موقعیـــت شـــماره 1 نشـــان داده شـــده در شـــکل زی

ـــره 17 ســـفت  ـــا آچـــار بوکـــس نم ـــره کاســـه نمـــد دار M10x1.5 ( آن را از داخـــل شـــاهنگ ب ـــچ مغـــزی اتصـــال ) مه ـــره پی ـــرده و مه وارد ک

ـــورت  ـــه ص ـــر( را ب ـــکل زی ـــده در ش ـــان داده ش ـــماره 1 نش ـــت ش ـــاهنگ )موقعی ـــه ش ـــو ب ـــن دوقل ـــال بال ـــچ اتص ـــن پی ـــم. همچنی ـــی کنی م

ـــی نماییـــم. ـــم م ـــره 17 محک ـــس نم ـــار بوک ـــا آچ ـــل ب کام

 M12X1.5-L=20( ـــال آن را ـــچ اتص ـــرار داده و پی ـــود ق ـــت خ ـــل در موقعی ـــمت داخ ـــر را از س ـــت بالاب ـــده س ـــاب نگهدارن ـــد از آن، ق بع

ـــا آچـــار تخـــت  ـــا آچـــار بوکـــس ی ـــه صـــورت کامـــل ب ـــر( هـــم راســـتا و ب ـــچ سرشـــش گـــوش واشـــردار ( ) قطعـــه شـــماره 5 در شـــکل زی پی

ـــا آچـــار  ـــل ب ـــه صـــورت کام ـــن، ب ـــل ک ـــس از زدن چســـب قف ـــاز و پ ـــی ب ـــای 3 و 2 را یکـــی یک ـــم. ســـپس پیچه ـــره 17 ســـفت مـــی کنی نم

 ) M10×1.5 - 30/SW=14mm ـــم. در ادامـــه هـــم پیـــچ) پیـــچ ســـر شـــش گـــوش تمـــام رزوه واشـــر دار تخـــت نمـــره 17 ســـفت مـــی بندی

ـــچ هـــم راســـتا  ـــا پی ـــره کاســـه نمـــد دار - M10×1.5( را از داخـــل ب ـــره )مه ـــرار داده و مه ـــر( را در موقعیـــت خـــود ق ) شـــماره 4 در شـــکل زی

ـــی نماییـــم. ـــچ، ســـفت م ـــره 14 از ســـمت پی ـــس نم ـــار بوک ـــره و آچ ـــره 17 از ســـمت مه ـــار تخـــت نم ـــا آچ ـــل ب ـــه صـــورت کام ـــرده ب ک

سپس دیگر قطعات ست بالابر را هنگام نصب روی محور به ترتیب نشان داده شده در شکل زیر مونتاژ می کنیم. 

ســپس پیــچ مغــزی) موقعیــت شــماره 1 نشــان داده شــده در شــکل زیــر( کــه روی بالــن دوقلــو نصــب شــده بــود را از ســوراخ زیــری وارد 

و مهــره پیــچ مغــزی اتصــال بالــن دوقلــو ) مهــره کاســه نمــد دار M10x1.5 ( را از داخــل شــاهنگ بــا آچــار بوکــس نمــره 17 ســفت مــی 

کنیــم. همچنیــن پیــچ اتصــال بالــن دوقلــو بــه فنــر را هــم از داخــل فنــر ) موقعیــت شــماره 1 نشــان داده شــده در شــکل زیــر( بــا دســت 

جــا انداختــه و بــه صــورت کامــل بــا آچــار بوکــس نمــره 17 ســفت مــی نماییــم.

پیچ)پیــچ ســر شــش گــوش M16x2 - 40mm( بــه همــراه دو عــدد مهره)مهــره شــش گــوش واشــردار M16x2( وصــل مــی کنیــم. 
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مشخصه و گشتاور ترکمتر پیچهای ست بالابر محورهای فنری

70NmM16×2 - 40A

30NmM10X1.5 - 20B

400NmM30×3.5 - 235C

مشخصه و گشتاور ترکمتر پیچهای ست بالابر محورهای شاهنگی

50NmM12×1.5 - 35A

30NmM10X1.5 - 20B

50NmM10×1.5 - 30C

55 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت54
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مجموعه جان محور  دیسکی فنری
14.101.000

توضیحات  تعداد کد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2_08.101.102فولی

2_01.101.105طبق دیسکی

01.101.10303.295.46.21.02نگهدارنده زیرفنر

2_08.101.101ناودانی جان محور

2_01.101.104نگهدارنده شیر تنظیم



مجموعه جان محور کاسه ای شاهنگی 
03.101.001

مجموعه جان محور فنری کاسه ای 
08.000.101

57 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت56
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2_04.101.106فولی گرد محور کاسه ای شاهنگی

2_03.101.103طبق سه سوراخه محور کاسه ای شاهنگی

2_03.101.107بوش برنجی طبق سه سوراخه شاهنگی

2_02.101.115نگهدارنده سیم سنسور

2_04.101.102نگهدارنده میل ترمز

1_03.101.104.1جان محور کاسه ای شاهنگی

2_03.101.101نگهدارنده بوستر

2_03.101.102نگهدارنده میل ترمز

1_01.101.104گلویی تقویتی شاهنگ

توضیحات  تعداد کد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2_08.102.102فولی کوتاه چهارگوش

2_08.101.104.1طبق دو سوراخه

2_08.101.103طبق تک سوراخه

01.101.10303.295.46.21.02نگهدارنده زیرفنر

1_08.101.101مجموعه جان محور چهارگوش فول کوتاه

2_08.102.115نگهدارنده سیم سنسور

2_08.101.112نگهدارنده بوستر

2_08.101.113نگهدارنده میل ترمز

1_08.102.101نگهدارنده شیر تنظیم

2_02.101.107بوش برنجی



مجموعه توپی محور 9*3 تن دیسکی 
01.201.000

مجموعه جان محور دیسکی شاهنگی 
04.000.101.01

59 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت58
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

01.201.203skf 332132رولربرینگ مخروطی

01.201.204skf 331182رولربرینگ  مخروطی

01.201.20503.010.93.33.02گردگیر فلزی کوچک

01.201.20603.010.93.33.02گردگیر فلزی بزرگ

01.201.20702.560.61.29.02خار فلزی بزرگ

01.201.20802.560.64.09.02خار فلزی کوچک

01.201.20903.120.45.15.02مخزن گریس

01.201.21002.5664.74.002کاسه نمد

2_01.201.211گردگیر پلاستیکی

01.201.21303.296.33.12.120پیچ چرخ

20SW/ M22X1.5_01.201.214مهره چرخ

01.201.21503.320.73.13.02واشر تنظیم

01.201.21603.266.46.02.02مهره قفل کننده فولی

03.188.03.06.02 -01.201.21703.084.71.17.0پین- اشپیل

03.201.20203.109.77.42.02کاسه چرخ

03.201.20303.272.43.14.22توپی

ABS 08.201.21203.310.08.51.02دنده

2_04.201.219درب توپی

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2_04.101.106فولی گرد محور کاسه ای شاهنگی

2_01.101.105طبق دیسکی

2_04.101.102گلویی تقویتی شاهنگ

1_03.101.101جان محور کاسه ای شاهنگی

1_01.101.104نگهدارنده شیر تنظیم



مجموعه ست بالابر محور 10 سانتی 
01.303.000

مجموعه توپی محور 9*3 تن کاسه ای فنری 
08.201.000

61 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت60
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

01.303.30503.340.15.37.01M30*3.5-L270پیچ ست بالابر

01.303.303.3103.189.14.22.01راهنمای اهرم بالابر

01.301.31003.441.01.18.01تسمه تنظیم کننده

01.301.30902.5071.53.111M12*1.5-L35پیچ اهرم بالابر

01.301.31203.64.35.02.01واشر چاقویی

01.301.31103.281.54.18.01 واشر تنظیم کشویی

01.301.31603.113.01.37.01بوش فلزی اهرم بالابر

01.301.31503.113.04.11.01بوش پلاستیکی اهرم بالابر

01.301.31303.320.32.38.01واشر

 01.301.30603.260.15.01.01M30*3.5مهره قفلی

 01.301.31802.5220.07.821M6*1مهره اتصال ضربه گیر

01.301.31402.35.06.06.001ضربه گیر بالابر

01.301.31702.5015.04.802M6*1-L25پیچ اتصال ضربه گیر

01.304.30405.190.44.14.01اهرم بالابر

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

skf 332132 - 01.201.20302.6410.22.00رولربرینگ مخروطی

skf 331182 - 01.201.20402.6410.23.00رولربرینگ  مخروطی

01.201.20503.010.93.33.02گردگیر فلزی کوچک

01.201.20603.010.933.402گردگیر فلزی بزرگ

01.201.20702.5606.58.902خار فلزی بزرگ

01.201.20802.5606.22.902خار فلزی کوچک

01.201.20903.120.45.15.02مخزن گریس

01.201.21002.5664.74.002کاسه نمد

01.201.2112گردگیر پلاستیکی

01.201.21303.296.33.12.120SW/ M22.1.5-L80پیچ چرخ

01.201.21420SW/ M22X1.5مهره چرخ

01.201.21503.320.65.05.02واشر تنظیم

01.201.21605.266.47.11.02مهره قفل کننده فولی

2(01.201.217.01) 03.188.040.80 - 01.201.21701.201.217.01پین- اشپیل

2-03.201.202کاسه چرخ

03.201.20303.272.30.97.02توپی

ABS08.201.21203.310.08.51.02 دنده



مجموعه ست بالابر بالونی فنر 10 سانتی متری
08.801.000

63 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت62
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2-01.301.317پیچ اتصال ضربه گیر اهرم بالابر

1-01.301.314.2ضربه گیر بالابر

1-08.801.804نشیمنگاه ضربه گیر

2-01.301.318مهره ضربه گیر اهرم بالابر

1-08.801.805تقویتی اهرم متحرک

1-08.801.806نشیمنگاه بالونی اهرم متحرک

1-08.801.802بدنه متحرک

2-08.801.807بوش فلزی

2-01.301.306مهره قفلی شش گوش

2-01.301.313واشر سرقامه

1-01.801.801بدنه ثابت

1-01.801.803نشیمنگاه سرقامه

2-08.801.810پیچ اتصال مجموعه ثابت و متحرک

2-08.801.809مهره اتصال مجموعه ثابت و متحرک

2-01.801.808تسمه جوشی قسمت ثابت

1-01.301.305پیچ ست بالابر

01.301.31103.281.54.18.02واشر تنظیم کشویی

مجموعه ست بالابر محور شاهنگی 
04.502.000

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

1M30X3.5x215_04.502.506پیچ ست بالابر

2M12X1.5x35_01.301.309پیچ تنظیم

04.502.50343432929101M10X1.5x30 پیچ شش گوش آجدار

04.501.50410950096001تسمه تنظیم کننده

04.502.50443432928101M10x1,5x20مهره شش گوش کاسه نمد دار

001 0059 239 04.502.5011اهرم بالابر چپ

1_04.501.505قلاب قفل کننده

04.501.50310970014002بوش فلزی

04.502.50212390058001اهرم بالابر راست

01.301.30603.260.1501.01M30X3.5 - 30مهره قفلی شش گوش



 مجموعه سرقامه کوتاه شاهنگی
04.303.000-A01

 مجموعه سرقامه بلند شاهنگی
04.304.000

 مجموعه سرقامه بلند 10 سانتی
01.303.301

 مجموعه سرقامه کوتاه 10 سانتی
01.303.302

65 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت64
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2_04.302.301بدنه بلند شاهنگی

01.301.301.343113230104بوش سرقامه

2_04.302.303تقویتی U شکل سرقامه بلند و کوتاه

2_04.302.302تقویتی سرقامه کوتاه شاهنگی

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2_04.302.301بدنه بلند شاهنگی

01.301.301.343113230104بوش سرقامه

2_04.303.303تقویتی U شکل سرقامه بلند و کوتاه

2_04.304.302تقویتی سرقامه کوتاه شاهنگی

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2_01.303.301.31بدنه سرقامه بلند 10 سانتی

01.303.301.3403.113.23.01.04بوش سرقامه

2_01.303.301.33تقویتی سرقامه 10 بلند

2_01.303.301.32لوله سرقامه

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2_01.303.302.31بدنه سرقامه کوتاه 10 سانتی

01.303.301.3403.113.23.01.04بوش سرقامه

2_01.303.302.33تقویتی سرقامه 10 بلند

2_01.303.301.32لوله سرقامه



مجموعه فنربندی محور های فنری
08.401.000

67 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت66
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

01.402.40302.3301.27.002روکش فنر

08.401.00102.0316.90.002بوش فنر

2-08.401.410.41زیر فنر

2-08.401.410.42پیچ زیر فنر

08.401.408-2

4-08.401.409زیره هلالی خاموت

01.401.41203.310.10.28.08دیسک خاموت

01.401.41402.322.07.41.28M24X3مهره خاموت

2-08.401.413روفنر

01.402.40105.082.13.66.02فنر 10 سانت

مجموعه  شاهنگ محور های شاهنگی
04.401.000

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

01.401.40541773035001بوش لاستیک ضربه گیر

1_01.401.406بوش فلزی لاستیک ضربه گیر

1_01.401.409ورق دوبل روی شاهنگی

2_01.401.407بوش کمک فنر

1_01.401.401دیواره بالایی شاهنگ

1_01.401.403دیواره کناری راست

1_01.401.404دیواره کناری چپ

1_01.401.402دیواره پایینی شاهنگ

1_01.401.408قطعه تقویتی شاهنگ



مجموعه ترمز محور 3X9 تن کاسه ای فنری و شاهنگی 
08.301.000

69 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت68
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

02.301.32002.52.73.49.8812SW/M22X1.5-L80مهره محفظه یاتاقان کروی

02.301.32103.120.43.14.012گردگیر لاستیکی طبق

02.301.3222بوش فاصله انداز جغجغه

02.301.3232گردگیر لاستیکی محفظه چپ

02.301.32403.310.12.24.02واشر فلزی طبق

02.301.32503.120.42.02.02واشر پلاستیکی میل ترمز

02.301.32602.5676.01.004خار فلزی

02.301.32703.350.30.02.02بست فلزی

02.301.32802.6802.14.502گریس خور یاتاقان کروی

02.301.33005.397.58.03.02فنر برگشت کفشک ترمز

03.397.33.12.02 - 02.301.33103.397.33.13.0فنر قفلی کفشک ترمز

02.301.33203.397.33.14.02M10X1.5-L16فنر قفلی کفشک ترمز

08.101.1144پین طبق

08.301.30205.097.05.28.42میل ترمز

02.301.315sn4220 - textar t090 - 03.092.27.760 - 09.801.07.45.0 8لنت ترمز

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

02.101.10902.5679.23.002اورینگ میل ترمز

02.301.30303.229.02.19.02کاور محافظ یاتاقان میل ترمز

02.301.30403.229.02.18.02کاور محافظ یاتاقان میل ترمز 

02.301.30503.120.42.19.02گردگیر لاستیکی 

02.301.30603.113.14.04.02یاتاقان کروی میل ترمز

02.301.30705.174.82.63.02جغجغه

2-02.301.309شفت قرقره کفشک ترمز

44.02.02..02.301.31005.331بوش بیمتال قرقره کفشک

02.301.31103.310.70.15.02خار حلقه ای

02.301.31203.084.75.24.02بوش قرقره کفشک ترمز

4-02.301.314بدنه کفشک ترمز

8-02.301.315قسمت داخلی کفشک

02.301.31603.320.11.16.12واشر فرم دار

02.301.31703.260.14.08.02SW3210.9//M22X1.5مهره میل ترمز

02.301.31902.5025.31.882SW/M8X1.25-L25پیچ محفظه یاتاقان کروی



مجموعه محور 3X9 تن دیسکی فنری
14.000.000

71 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت70
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توضیحات  تعداد (BPW-SAF) کد فنی قطعه(FOX) کد فنی قطعهنام قطعه

2_01.303.301 مجموعه سرقامه

2_01.303.000مجموعه ست بالابر

01.901.9242مجموعه بوستر ست بالابر

08.301.30703.340.14.12.02M24X3 - 70  L270پیچ کمک فنر متصل به سرقامه

2M16*1.5-01.101.109پیچ انطباق کالیپر

2-01.101.106کالیپر

4M16×1.5×55-01.101.108پیچ تثبیت کالیپر

توضیحات  تعداد (BPW-SAF) کد فنی قطعه(FOX) کد فنی قطعهنام قطعه

2_04.201.219درب توپی

2_04.201.000مجموعه توپی

2_01.401.001مجموعه فنر بندی

02.401.405Aktash 88132مجموعه دبه بادی

Maysan n6885517p2 - 01.401.40702.3702.93.00کمک فنر

1-14.101.000مجموعه جان محور

01.101.113T.16/ 242مجموعه بوستر ترمز دوبل

01.301.308.102.5220.74.124M24x3مهره کمک فنر



مجموعه محور 3X9 تن کاسه ای شاهنگی
03.000.000

73 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت72
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

04.401.000IO type Intra-01.08.20002مجموعه شاهنگ

V2 04.401.4162619دبه بادی

04.401.410N688517P2کمک فنر

  M20X1.5 04.401.410.0602.522.07.41.22مهره کمک فنر

04.401.410.0543432802102M20X1.5 - L 170پیچ کمک فنر

2---04.502.000مجموعه ست بالایر

2---02.301.000.08مجموعه ترمز

02.301.32905.397.26.05.02فنر برگشت جغجغه

04.401.410.0243432803102M20 x 125پیچ کمک فنر

08.101.114D36 x 1104پین

02.101.10603.188.02.02.04D36- d32- t10خار c شکل

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2---03.201.000مجموعه توپی

2---04.201.219درب توپی

04.301.30643315029004واشر پلاستیکی سرقامه

04.502.50643431053882M30×3.5×21570-/SW=46mmپیچ سرقامه

2---04.301.314ورق نشیمنگاه بالن دوقلو

04.501.507A2 220/K022بالن دوقلو

01.301.31103.281.54.18.04واشرچهارگوش

01.301.32103.320.32.38.02D75/d31/t 6واشر

01.301.30642474022802M30X3.530-/SW46مهره

04.304.000200H 2183082502 / 250H 21830828022مجموعه سرقامه

02.101.110T302بوستر ترمز تکی 

1---03.101.001مجموعه جان محور



مجموعه محور 3X9 تن کاسه ای فنری 
08.000.000
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

04.501.507A2 220/K022بالن بالابر دوقلو

01.301.31103.281.54.18.04واشر تنظیم کشویی

M24X3- 70 L270   2---02.101.117زیردبه

4---08.301.307پیچ کمک فنر متصل به سرقامه

08.101.114D36 x 1104پین طبق

02.101.10603.188.02.02.08خار C شکل

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

01.801.000fox2ست بالابر

01.301.30802.522.07.4124مهره کمک فنر

01.401.407N688517P2Maysan-Resco 130001کمک فنر

T30 02.101.110بوستر ترمز تکیT302T30  ARFESAN

02.301.32905.397.26.05.02فنر برگشت جغجغه

02.401.405Aktash or Air comfort 3813 (Sampa 55813-K)2دبه بادی

04.201.219fox2درب توپی 



مجموعه محور  3X9 تن دیسکی شاهنگی
04.000.000
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  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

04.304.000200H 2183082502 / 250H 21830828022200H 2183082502 / 250H 2183082802مجموعه سرقامه

01.101.107T162بوستر ترمز تکی 

1-03.101.001مجموعه جان محور

04.401.000IO type Intra-01.08.20002مجموعه شاهنگ

V2 04.401.4162619دبه بادی

04.401.410.0342474044102مهره

04.401.410N688517P2کمک فنر

  M20X1.5 04.401.410.0602.522.07.41.22مهره کمک فنر

04.401.410.0543432803102M20X1.5-L=130پیچ کمک فنر

  توضیحات تعدادکد فنی قطعه )BPW-SAF(کد فنی قطعه )FOX(نام قطعه

2---04.201.000مجموعه توپی

2---04.201.219درب توپی

KNORR  K1103072 01.101.106کالیپر

04.301.30643315029004واشر پلاستیکی سرقامه

 04.502.50643431053882M30 x 205پیچ

2---04.301.314ورق زیر دبه

04.501.507A2 220/K022A2 220/K02بالن دوقلو

01.301.31103.281.54.18.04واشرچهارگوش

01.301.32103.320.32.38.02واشر

01.301.30642474022802مهره



الزامات روانکاری

1(در شرایط کاری سخت بیشتر گریس کاری کنید مثلا )آفرود، جاده های نامناسب، محل های ترمز گیری سخت(. 

2( تعویض گریس رولبرینگ¬های چرخ در هر 100،000 کیلومتر کارکرد محور، پیشنهاد می گردد.

3(  پس از اولین بارگیری تریلی، محور را با توجه به چک لیست ---  بررسی کنید.

4( پــس از یــک دوره طولانــی بیــکاری وســیله ، قبــل از شــروع کار چندیــن مرحلــه ترمــز گیــری کــرده و یاتاقــان هــای میــل ترمــز را گریــس 

کنید. کاری 

5( استفاده از روان کننده های مایع مجاز نیست.

6( از گریس مورد تایید شرکت محور سازان استفاده شود.

7( بعد از تمیز کاری وسیله، تمامی محل هایی که باید روانکاری شود از نو گریس کاری کنید .

1- مجموعه توپی 

هــر 1 ســال یــا 100،000 کیلومتــر کارکــرد )هــر کــدام زودتــر برســد( رولبرینــگ هــا را کامــا تمیــز و خشــک کنیــد و قابلیــت اســتفاده مجــدد 

را بررســی نماییــد و گریــس را تعویــض شــود. توصیــه مــی گــردد کــه رولبرینــگ هــا بــه صــورت کامــل بررســی شــوند و در صــورت لــزوم 

تعویــض شــوند.

تذکر: در صورت تعویض رولبرینگ، حتما رولبرینگ باید همراه با کنس خارجی تعویض شود.

از گریــس بــا طــول عمــر بــالای پیشــنهادی شــرکت محورســازان اســتفاده کنیــد ، بیــن رول هــا و قفســه نگــه دارنــده را کامــا بــا گریــس 

آغشــته کنیــد. بــرای مقدارگریــس بــه جــدول 1 مراجعــه کنیــد. قســمت داخلــی کنــس خارجــی بــا گریــس آغشــته کنیــد. همچنیــن لبــه 

هــای کاســه نمــد را نیــز بــا گریــس مــورد تاییــد آغشــته کنیــد. 

فولــی هــا را بــه خوبــی تمیــز کنیــد. )ســطح فولــی بایــد روشــن، خشــک و عــاری از هرگونــه چربــی باشــد(. محــل نشــیمن رولبرینــگ هــا را 

بــا اســپری مخصــوص و محافــظ A&P  اســپری و حــدود 10 دقیقــه صبــر کنیــد، ســپس بــا دســتمال تمیــز خشــک کنیــد. ســطح فلــز بایــد 

رنــگ مــات قابــل قبــول را بدهــد.

توپــی را ســر جــای خــود روی فولــی قــرار دهیــد و همزمــان بــا ســفت کــردن مهــره ســر فــول، توپــی را نیــز بچرخانیــد و ایــن امــر را تــا 

گشــتاور N.m 150  ادامــه دهیــد. مهــره را تــا اولیــن ســوراخ محــل قــرار گیــری پیــن بــاز کنیــد. ایــن جــا بــه جایــی نبایــد بیشــتر از 15° 

باشــد. قفــل و حلقــه نگهدارنــده آن را در شــیارهای ســر جــای خــود قــرار دهیــد. ســپس درب توپــی را ســر جــای خــود بگذاریــد.

توجه: برای محکم کردن یا بستن مهره سرفول به هیچ وجه از بکس بادی یا ضربه )چکش( استفاده نکنید.

کلیه نگهدارنده ها از جمله خارها و ... را سرجای خود قرار دهید.

از جا افتادن حلقه نگهدارنده در شیار اطراف مهره سر فول اطمینان حاصل کنید.

توجه: در هر بار باز و بسته کردن درب توپی یک اورینگ وجود دارد که باید هر بار تعویض شود. 

گشتاور برای درب توپی N.m 500-450 است. 

با اطمینان برانید...
با استفاده از راهنمای نگهداری و سرویس محور های FOX هزینه ها را کنترل و استهلاکی پایین داشته باشید.

همچنین با اطلاع از شرایط و ضوابط گارانتی، بدرستی از خدمات پس‌از فروش ما بهره مند گردید.
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2-2 لنت های ترمز

لنــت هــای ترمــز نصــب شــده توســط شــرکت محــور ســازان چــی چســت بــه طــور مــداوم توســط بخــش کنتــرل کیفیــت مــورد بررســی 

قــرار گرفتــه و دارای گــزارش هــای ارزیابــی و گواهینامــه هــای تاییــد شــده اســت. در صــورت اســتفاده از لنــت هــای ترمــز کــه مــورد تاییــد 

شــرکت محورســازان چــی چســت نباشــد ، شــرکت هیــچ ضمانتــی در خصــوص عملکــرد صحیــح سیســتم ترمــز نــدارد و از ایــن روگارانتــی 

نیــز باطــل مــی شــود.

2-3 نگهداری ترمز کاسه ای و بازرسی چشمی

ضخامت لنت ترمز را سه ماه یکبار بررسی کنید. از سوراخ تعبیه شده برای بازرسی استفاده کنید.

حداقــل ضخامــت لنــت ترمــز نبایــد کمتــر از 5 میلیمتــر باشــد یــا اینکــه لبــه هــای آن ســایش بیشــتری داشــته باشــد. در غیــر ایــن صورت 

بایــد تعویــض شــوند. هنگامــی کــه ترمــز آزاد اســت حداقــل ضخامــت لنــت ترمــز قابــل مشــاهده اســت. 

قطر داخلی کاسه چرخ را نیز بررسی کنید.

حداکثر قطر کاسه چرخ اصلاح شده از 
)mm( طریق ماشین کاریΦ حداکثر مقدار سایش)mm( عرض کفشک ترمزBrake

424425.5180 / 200SN 420

2-4 کالیپر ترمز :

- ضخامت لنت ترمز را مرتباً، مثلا هنگام بازدید باد تایر ها یا حداکثر 3 ماه یکبار بررسی کنید. 

هشدار: لنت های ترمز فرسوده عملکرد ترمز را کاهش می دهد و در نهایت می تواند باعث خرابی سیستم ترمز شود.

بازرسی را می توان به شرح زیر انجام داد:

ضخامــت لنــت ترمــز را مــی تــوان از موقعیــت کالیپــر نســبت بــه طبــق کــه روی محور جوشــکاری شــده )شــاخص ســایش تقریبــی( اندازه 

ــری کرد. گی

:X  2-5 فاصله

12mm : 1در شرایطی که  هم دیسک و هم لنت نو باشد

31mm ) 19mm ( : در شرایط حداکثر سایش مجاز لنت ترمز

 35mm :در شرایط حداکثر سایش مجاز برای لنت ترمز و دیسک ترمز

برای بررسی دقیق، لنت های ترمز باید باز شده و اندازه گیری شوند. 

لنت ترمز های سوخته، لعاب دار یا روغنی باید بلافاصله تعویض شوند.

ضخامت لنت ترمز نباید کمتر از 2 میلیمتر باشند. ) با کولیس چک شود.(

پارگی و زده های کوچک در لبه های لنت ها مجاز است. پارگی های بزرگ در سطح لنت مجاز نیست.

هشدار: لنت های ترمز باید همیشه در یک محور همزمان تعویض شوند.

1	  فاصله بین کالیپر و طبق دیسکی

1-1  پیچ چرخ

چک کردن مهره های چرخ از نظر سفتی:

بعــد از بارگیــری  بــرای اولیــن بــار و هــر بــار تعویــض چــرخ، مهــره هــا را بــه صــورت 

ــرای مشــاهده گشــتاور بــه  ــا گشــتاور مشــخص شــده محکــم کنیــد ب ضربــدری ب

جــدول زیــر مراجعــه کنیــد.

ســطوح تمــاس چــرخ روی توپــی نبایــد لایــه اضافــی رنگــی داشــته باشــد. )خطــر 

جــدا شــدن چــرخ(

مهره چرخگشتاور سفت کردن مهره

 600 - 660 N.mM22x1.5

مقدار گریس برای هر رولبرینگ در صورت استفاده از مخزن گریس  

Outer bearingInner bearingAXLE LOAD

120 g170 g10000 - 12000 Kg

2- سرویس و نگهداری ترمز کاسه ای و دیسکی

2-1 روانکاری یاتاقان های میل ترمز

هــر 4 هفتــه یکبــار در صــورت حمــل بــار مســافت هــای کوتــاه و هــر 12 هفتــه یکبــار در صــورت حمــل بــار مســافت هــای بلنــد، گریــس 

خورهــا را بــا گریــس مــورد تاییــد شــرکت روانــکاری کاری کنیــد.

اطمینان حاصل کنید لاستیک های گردگیر سرجای خود قرار گرفتند.
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سیستم کالیپر ترمز را هر سه ماه یکبار بررسی کنید.

موقع بررسی کالیپر از ثابت ماندن وسیله نقلیه مطمئن شوید و ترمز دستی را رها کنید.

موقع فشار دادن کالیپر با دست به سمت محور، باید 1.3 الی 0.7 میلیمتر لقی وجود داشته باشد.

اگر این فاصله داخل این تلرانس نباشد باید کالیپر ترمز بررسی شود و فاصله دوباره تنظیم شود.

بــرای تعییــن فاصلــه از ســاعت اندیکاتــور اســتفاده کنیــد بــرای ایــن منظــور پایــه ســاعت را روی بدنــه محــور قــرار دهیــد و قســمت انــدازه 

گیــری کننــده را روی درپــوش اســتیل پشــت کالیپــر قــرار دهیــد.

اگر لقی اندازه گیری شده داخل تلرانس ذکر شده نباشد، تنظیمات کالیپر باید دوباره بررسی شود.

کالیپــر را بــه ســمت بــالا فشــار دهیــد و لقــی را انــدازه گیــری کنیــد. اگــر لقــی یاتاقــان کالیپــر ترمــز بیــش از 0.1 میلی¬متــر باشــد بایــد 

یاتاقــان کالیپــر تعویــض شــود.

2-6 بازرسی چشمی:

هر شش ماه یکبار تمامی اجزا سازنده از نظر آسیب ، سایش و خوردگی بررسی شود.

2-7 دیسک ترمز:

وضعیت دیسک ترمز را هر سه ماه یکبار بررسی کنید. 

وضعیت های D یا A نشان دهنده وضعیت های ممکن روی سطح دیسک است:

A : ترک نوع شبکه                                                                    مجاز

B : ترک های شعاعی حداکثر تا عرض و عمق 1.5 میلیمتر                مجاز

C : سطح دیسک ناهموار کمتر از 1.5 میلیمتر                                مجاز

D : ترک های سراسری                                                          غیر مجاز

2-8 داده های فنی : 

45mm ضخامت دیسک ترمز نو

37mm حداقل ضخامت دیسک بعد از کارکرد و سایش مجاز

4mm حداکثر سایش مجاز در هر طرف دیسک

در مــورد شــرایط ســطحی کــه بــرای بخــش هــای A-D شــرح داده شــده مــی تــوان از دیســک ترمــز تــا رســیدن بــه حداقل ضخامــت مجاز 

)D دیســک اســتفاده کــرد. )بــه جز حالــت

نکته: برای جلوگیری از آسیب دیدن دیسک ترمز باید حداکثر زمانی که لنت ترمز دارای ضخامت 2mm است، تعویض شود.

نکته: دیسک های ترمز باید همیشه در یک محور همزمان تعویض شوند. در هنگام نصب دیسک ترمز جدید باید لنت ترمز ها نیز تعویض شود.

هشــدار: در صــورت عــدم پیــروی از توصیــه هــای ذکــر شــده، دیســک ترمــز ممکــن اســت آســیب ببینــد و یــا در اثــر فرســودگی لنــت هــای 

ترمــز، اثربخشــی سیســتم ترمــز کاهــش یافتــه یــا کامــا خراب شــود. 
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3- سرویس و نگهداری قطعات سیستم تعلیق

1( اتصالات سیستم تعلیق باید در سرویس اولیه از نظر سفت بودن با گشتاور مشخص شده کنترل شوند. 

2( در شرایط کاری سخت سرویس ها را زودتر انجام دهید.

3( از اتصالات مورد تایید شرکت استفاده شود.

در صورت باز کردن سیستم تعلیق توجه داشته باشید:

تمامی پیچ ها و مهره ها باید کاملا شسته و تمیز شوند و با محلول ضد جذب روغن و گرد¬غبار روان کاری شوند.

اتصالات کمک فنر و سرقامه در ارتفاع مناسب تریلر باید محکم شوند.

3-1 تعمیر و نگهداری کیسه هوا و بازرسی چشمی:

کیســه هــوا را هــر 3 مــاه یکبــار از نظــر خرابــی، فرســودگی اجــزا و آســیب خارجــی )تــرک هــای ســطحی ، ســایش، چیــن و چــروک، ورود 

اجســام بــه قســمت لاســتیکی( کنتــرل کنیــد. 

در صورت مشاهده هر کدام از موارد ذکر شده کیسه هوا را تعویض کنید.

هشدار ایمنی:

هیچگونه جوشکاری نباید روی قطعات فلزی کیسه هوا و حتی مخزن و مسیر باد انجام شود. 

مسیر لوله کشی سیستم هوا را در سرویس اولیه بررسی کنید.

3-2 اتصالات کیسه هوا 

گشتاور تمام اتصالات کیسه هوا را در سرویس اولیه و سپس سالانه یکبار از نظر سفت بودن کنترل کنید.

گشتاور مجاز برای پیچ های کیسه هوا:

اتصالات بالای کیسه هوااتصالات پایین کیسه هوا

M16       230NmM12     66Nmمحور های فنری

M16     80NmM12     40Nmمحور های شاهنگی

در هــر بــار تعویــض لنــت ترمــز و حداکثــر ســالانه تمــام لاســتیک هــای گــرد گیــر کالیپــر باید 

ــوند. کنترل ش

موقــع بررســی لاســتیک هــای گردگیــر کالیپــر از ثابــت مانــدن و حرکت نکــردن وســیله نقلیه 

اطمینــان حاصــل کنیــد و ترمــز دســتی و لنــت هــا را آزاد کنید.

پوشــش دهنــده هــای گــرد و غبــار را بررســی کنیــد تــا تغییــر شــکل نــداده باشــند در غیــر 

ایــن صــورت بایــد کالیپــر تعویــض شــود. ) A و B در تصویــر زیــر(

اگــر تشــخیص داده شــود کــه کالیپــر متحمــل گرمــای بیــش از حــد شــده، باید پیــچ صفحه 

فشــار نیــز تعویــض شــود. ) c در تصویــر زیر(

قبــل از نصــب صفحــه B جدیــد )مطابــق شــکل زیــر( ، اجــزا بایــد از نظــر خوردگی و ســهولت 

حرکت بررســی شــود.

پس از بررسی یا تعویض موارد بالا، مجموعه کالیپر باید به درستی جمع شده و به موقعیت اولیه خود بازگردانده شود.

یادداشت: نفوذ خاک و رطوبت باعث خوردگی می شود و عملکرد مکانیزم کالیپر را تحت تأثیر قرار می دهد

2-9 برای چک کردن عملکرد سیستم ترمز می‌توان از فلوچارت زیر استفاده کرد:

CC

BB

AA
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3-3 بررسی کمک فنر

در ســرویس اولیــه و هــر ســال یکبــار، اتصــالات بــالا و پاییــن کمــک فنــر را از لحــاظ ســفت بــودن با گشــتاور مجــاز کنتــرل و از لحاظ نشــتی 

روغــن بازرســی چشــمی نمایید.

میزان گشتاور پیچ های کمک فنر:

M24     425 Nm (410 - 430)محور های فنری

M20     400 Nm (390 - 410)محورهای شاهنگی

M30          M=1000N.mمحور های فنری

M30          M=400Nm+120°محورهای شاهنگی

3-4 خاموت 

در ســرویس اولیــه و پــس از آن ســالانه میــزان ســفتی مهــره هــای خامــوت را بــا گشــتاور مجــاز 

کنتــرل کنیــد و در صــورت شــل بــودن، مهــره هــا را در چنــد مرحلــه به صــورت ضربــدری به گشــتاور 

مشخص شــده برســانید. 

)700-650(650Nm    M24 گشتاور مشخص شده

 تذکر: هیچگونه عملیات جوشکاری نباید روی پیچ خاموت انجام شده باشد.

3-5 پیچ و مهره سرقامه یا بالیس

در سرویس اولیه و سپس سالانه مهره های سرقامه از لحاظ سفتی با گشتاور مشخص شده کنترل شود. 

گشتاور مشخص شده :
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5- روانکاری جغجغه اتوماتیک

هر 4 هفته یکبار در صورت حمل بار در مسافت های کوتاه

هر 12 هفته یکبار در صورت حمل بار در مسافت های بلند

ــو  ــم، گریــس ن ــچ تنظی ــه از پی ــد ک ــی گریــس¬کاری را  ادامــه دهی ــا زمان ت

ــب  ــه عق ــک دور ب ــدودا ی ــم را ح ــچ تنظی ــود. پی ــارج ش ــا خ ــاهده ی مش

برگردانیــد. جغجغــه ترمــز را چندیــن بــار بــا دســت فعــال کنیــد. تنظیــم باید 

بــه نرمــی انجــام شــود. در صــورت لــزوم چندیــن بــار عمــل تنظیــم را تکــرار 

کنیــد.

5-1 نصب و تنظیمات جغجغه اتوماتیک:

جغجغــه اتوماتیــک در ابتــدا یکبــار بایــد بــه صــورت دســتی تنظیــم شــود. ایــن تنظیــم در جغجغــه حفــظ مــی گــردد و در صــورت لــزوم 

خــود را مجــددا بــه صــورت اتوماتیــک تنظیــم مــی کنــد تــا بهتریــن عملکــرد را در طــول کارکــرد داشــته باشــد. جغجغــه هــای دســتی برای 

محورهــای کاســه ای هــم بــرای اولیــن بــار و هــم حیــن کار تنظیــم نیــاز دارنــد، امــا جغجغــه هــای اتوماتیــک یکبــار در اول تنظیــم مــی 

. ند شو

4- جغجغه دستی

هر 4 هفته یکبار در صورت حمل بار در مسافت های کوتاه

هر 12 هفته یکبار در صورت حمل بار در مسافت های بلند

گریــس کاری را بــا فشــار) گریــس پمــپ( انجــام دهیــد تــا زمانیکــه 

گریــس تــازه خــارج شــود.

4-1 تنظیم جغجغه دستی:

ماهانه انجام شود.

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ترمزهــا درحالــت آزاد قــرار دارنــد. برای تنظیــم جغجغــه از آچار 19 اســتفاده شــود. پیچ تنظیــم را در جهــت عقربه 

هــای ســاعت بچرخانیــد تــا زمانیکــه لنت هــا درگیر شــوند.

بــرای تنظیــم ترمزهــا پیــچ تنظیــم را در جهــت خــاف عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا زمانــی کــه بــازی آزاد لقــی »a« بــا 10-12 % از طول 

اهــرم اتصــال »B« بدســت آیــد. )مطابــق تصویــر زیر(

به عنوان مثال اگر طول اهرم 150میلیمتر باشد اهرم ترمز باید 15-18 میلیمتر حرکت آزادانه داشته باشد.

توجه: جغجغه هنگام استفاده از ترمز باید تقریبا زاویه °90 نسبت به یکدیگر داشته باشند.

اگر از این روش مطمئن نیستید با خدمات شرکت تماس بگیرید
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گریس کاری بوش کروی میل ترمز ها در حمل بار در مسافت طولانی

گریس کاری بوش کروی میل ترمز ها در حمل بار در مسافت کوتاه

کنترل  جغجغه ها در حمل بار در مسافت طولانی

کنترل  جغجغه ها در حمل بار در مسافت کوتاه

**کنترل پیچ های چرخ از نظر سفت بودن با گشتاور مشخص شده
*کنترل درب توپی از نظر سفت بودن  با گشتاور مشخص شده

*کنترل لنت ترمز کاسه ای )حداقل ضخامت 5 میلیمتر باید باشد(
*لنت ترمز کاسه ای را از لحاظ ترک و قطر داخلی کاسه چرخ را کنترل کنید.

*کنترل عملکرد جغجغه های دستی 
*کنترل عملکرد جغجغه های  اتوماتیک

*کنترل چشمی از تمامی قطعات از لحاظ سایش یا آسیب دیدگی

FOX بررسی اجمالی سیستم تعلیق و کیسه هوا محور های
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**کنترل کیسه های هوا

لوله های هوا را از نظر نشت و ساییدگی کنترل کنید.       
شیر تنظیم ارتفاع  از نظر وضعیت ظاهری و عملکردی بررسی گردد   

ارتفاع سیستم تعلیق سواری بررسی گردد    
**

پیچ های کمک فنر را از لحاظ سفتی با گشتاور مشخص کنترل کنید
M24         M=425 Nm (315ft/lbs(
M24         M=325 Nm (240ft/lbs(

**

یچ و مهره های U خاموت را با گشتاور مشخص کنترل کنید
M24         M=650 Nm (480ft/lbs(**

پیچ های اتصال دهنده کیسه هوا در محل نشیمن را کنترل کنید
)M12      M=66 Nm (49ft/lbs )مهره های نصب بالا(    

)M16    M=230 Nm (170ft/lbs )پیچ های نصب پایین تر(  
**

**پیچ های سرقامه و اتصالات را کنترل کنید

**کنترل اتصالات ست بالابر 

**کنترل اتصال سرقامه )جوشی( به شاسی

*کنترل کلیه اتصال دهنده های تثبیت کننده محور به صورت چشمی

*تمام اجزای سازنده را از نظر آسیب و سایش به صورت چشمی کنترل کنید.

*)تانک باد( مخزن هوا کنترل شود
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در هــر بــار اســتفاده از ترمــز در تریلــر و فرســوده شــدن لنــت هــای ترمــز، مقــداری از خــود کاســه چــرخ نیــز ســاییده مــی شــود، بنابرایــن 

بعــد از تعویــض لنــت ترمــز در مرحلــه بعــد بایــد کمــی بیشــتر ترمــز را فشــار دهــد تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســد. موقعــی کــه چرخــش 

میــل بادامــک بیشــتر از 17.5 درجــه باشــد بــه صــورت خــودکار دوبــاره تنظیــم مــی شــود و حرکــت آزادانــه بیــن لنــت ترمــز و کاســه چــرخ 

را حفــظ مــی کنــد. اگــر تنظیــم اولیــه بــه درســتی انجــام شــود جغجغــه اتوماتیــک شــرایطی را ایجــاد مــی کنــد تــا طــول عمــر لنــت ترمــز 

هــا بیشــتر شــود.

اگر جغجغه های اتوماتیک از قبل نصب نشده اند به ترتیب نشان داده شده در عکس آن ها را نصب کنید.

اگــر جغجغــه هــای اتوماتیــک از قبــل نصــب نشــده انــد مهــره نگهدارنــده را بــا گشــتاور Nm 90-80 ســفت کنیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد 

کــه موقــع ترمــز گیــری زاویــه ی 90 درجــه رعایــت مــی شــود.

پیچ تنظیم جغجغه را بچرخانید تا به سوراخ تنظیم مربوطه برسد. بوستر باید در وضعیت ترمز آزاد باشد.

در صورتیکــه جغجغــه و میلــه بوســتر در حالــت تــراز قــرار نگیرنــد و پیــن اتصــال دهنــده دوشــاخه جغجغــه بــه راحتــی در جــای خــود قرار 

نگیــرد بایــد دوبــاره جابجا شــوند.      

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه حرکــت آزادنــه جغجغــه )a(  10%  تــا 15% طــول اهــرم )B( آن اســت. بــه عنــوان مثــال اگــر طــول اهــرم ترمــز 150 

میلیمتــر اســت حرکــت آزادانــه 15-22 میلیمتر تنظیــم کنید.

نکته : بهترین عملکرد برای بوسترها در حالت ترمز آزاد مطابق تصویر زیر می باشد.
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تعریف بزرگراه )در جاده( / خارج از جاده

اصطــاح بزرگــراه )در جــاده( بــه جــاده هایــی گفتــه مــی شــود کــه دارای یــک ســطح صــاف یــا بــه عبــارت دیگــر ســطح آســفالت یــا بتــن 

هــم ســطح باشــد. اگــر بیشــتر عمــر خــودرو در چنیــن جــاده هایــی باشــد و در شــرایط خاصــی در جــاده هــای غیــر اســتاندارد حرکــت کنند 

بــا اســتاندارد مطابقــت دارد و شــرایط گارانتــی معتبــر می باشــد.

توصیه هایی در خصوص گارانتی:

- نقــص ناشــی از ســایش و پارگــی در ایــن گارانتــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت. در مــواردی کــه تعویــض قطعــات و یــا تعمیــرات انجــام 

شــده بــدون رضایــت شــرکت انجــام گرفتــه شــده باشــد هیچگونــه مســئولیتی بــر عهــده شــرکت محــور ســازان چی چســت نخواهــد بود.

- شــرکت بــه هیــچ عنــوان در قبــال ســهل انــگاری یــا خســارات ناشــی از اســتفاده از قطعــات نــا مرغــوب کــه مــورد تاییــد ایــن شــرکت 

نباشــد مســئول نخواهــد بــود.

ضــروری اســت کــه کلیــه تعمیــرات و نگهــداری هــا مطابــق بــا دســتورالعمل هــای تعییــن شــده انجام شــود تــا کارایــی ایمن حاصل شــود. 

مقــررات مربــوط بــه عملکــرد و خدمــات ســازنده تریلــر و تولیــد کننــدگان ســایر قطعــات تریلــر و متعلقات محــور نیــز باید رعایت شــود.

تعمیر هرگونه نقص یا جایگزینی قطعات فرسوده باید توسط نمایندگی مجاز تایید شده شرکت انجام شود.

- اکیــدأ توصیــه مــی شــود هنــگام جایگزینــی قطعــات فقــط از قطعات اصلی شــرکت محــور ســازان چی چســت بــا آرم  FOX  و یــا کالاهای 

مــورد تاییــد ایــن شــرکت اســتفاده شــود. قطعــات تولیــدی و مــورد تاییــد ایــن شــرکت به طــور مــداوم تحت بازرســی قــرار مــی گیرند.

- گارانتــی شــرکت محــور ســازان در صــورت اســتفاده از قطعــات غیــر اســتاندارد و حتــی تعمیــرات غیــر اســتاندارد کــه قابــل قبــول شــرکت 

نباشــد، منقضــی خواهــد شــد.

شرایط گارانتی

شرایط گارانتی به شرح زیر می باشد:

1( حضور وسیله نقلیه در نمایندگی معتبر جهت انجام سرویس اولیه و دریافت تاییدیه از نمایندگی مرکزی شرکت 

2( انجام سرویس های دوره ای مرتب و  به موقع 

3( تریلر های استاندارد و ثبت شده قابل تردد در جاده های عمومی 

ســرویس اولیــه در کیلومتــر 1000 تــا 5000 انجــام شــده و محــور طبــق فــرم F - 242 - 00 کنتــرل می شــود ســپس مطابــق فــرم مربوطه)فرم 

گارانتــی کــه واحــد پــس از فــروش بــرای محــور طراحــی مــی کنــد(، گارانتــی مــی شــود. لازم بــه ذکر اســت ســرویس اولیــه رایگان اســت.

دامنه گارانتی

• در مــدت زمــان گارانتــی شــرکت محــور ســازان چــی چســت هزینــه مــوارد مــورد تعویــض و همچنیــن جداســازی قطعــات و نصــب آنهــا 

را پوشــش مــی دهــد. چنیــن کارهایــی بایــد قبــل از انجــام توســط مرکــز ارائــه دهنــده خدمــات بــا مرکــز اصلــی خدمــات پــس از فــروش 

شــرکت محــور ســازان چــی چســت توافــق شــود. قطعــات معیــوب و یــا آســیب دیــده بایــد جداســازی شــده و در یــک انبــار جداگانــه 

نگهــداری شــده و ســپس بــه شــرکت محــور ســازان چــی چســت بــه عنــوان قطعــات داغــی برگردانــده شــوند.

• خرابــی هــای کشــف شــده در طــول مــدت گارانتــی کــه در شــرایط گارانتــی شــرکت هســتند و مالــک وســیله متوجــه خرابــی شــده اســت 

بایــد بــه نمایندگــی مراجعــه کــرده و اطــاع دهــد.

• ادعاهــای اعلامــی توســط مشــتریان تنهــا بــا پذیــرش مراکــز مجــاز شــرکت قابــل قبــول اســت. جزئیــات مراکــز خدمــات مجــاز شــرکت در 

ســایت شــرکت قابــل دسترســی اســت. ادعاهــا بایــد بــه صــورت کتبــی و همــراه بــا اثبات توســط مشــتری بــه مرکــز اعــام شــود. در صورت 

تعویــض قطعــه توســط مشــتری بایــد اصالــت کالا بــرای شــرکت مــورد تاییــد واقع شــده باشــد.

محرومیت از گارانتی

موارد زیر مشمول گارانتی نمی باشد:

 - ساییدگی و پارگی های طبیعی و حتی قطعات سایشی )دیسک ترمز، لنت ترمز دیسکی و کاسه ای(

 -  قطعــات وابســته بــه تعمیــر و نگهــداری دوره ای کــه نگهــداری آنهــا بــه درســتی انجــام نشــده و یــا قطعاتــی کــه عوامــل محیطــی بــر آن 

هــا تأثیر گــذار اســت.

FOX خطاهای عملیاتی و یا خطا های ناشی از عدم رعایت موارد ذکر شده در دستورالعمل سرویس و نگهداری محورهای  - 

ــه  ــه منجــر ب ــگام ورود وســیله داخــل یــک رودخان  تبصــره : خســارت ناشــی از ورود آب مســتثنی از ایــن عوامــل مــی باشــد. مثــا هن

ــر اســت. ــاران گارانتــی معتب محرومیــت از گارانتــی مــی شــود، امــا در حالــت عــادی مثــل ب

ثبت نام

ایــن گارانتــی فقــط بــرای تریلــی هایــی کــه در ســرویس اولیــه حضــور داشــته انــد شــامل مــی شــود. تأییــد ثبــت نــام گارانتــی پــس از 

ســرویس اولیــه توســط هــر نمایندگــی، فعــال مــی شــود. 

اخــذ و نگهــداری گارانتــی منــوط بــه رعایــت کلیــه مــواردی اســت کــه در نســخه بــه روز شــده دســتورالعمل ســرویس و نگهــداری محصــول 

ــت. آمده اس

تعمیرات در مدت گارانتی

هنگامــی کــه تعمیــرات در طــول مــدت گارانتــی انجــام مــی شــود، گارانتــی پوشــش دهنــده قطعــات تعویضــی از ابتــدای دوره گارانتــی 

محســوب مــی شــود و پــس از تعویــض دوبــاره، ایــن زمــان از ســر گرفتــه نمــی شــود.
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